






主な仕様

対応周波数一覧表

Data Projector

本機はパソコンなどからの入力信号を自動で識別し、下表に対応する最適な解像度を選びます。
入力信号によっては手動での調整が必要な場合もあります。
「周波数補正」「位相調整」「水平位置調整／垂直位置調整」をご覧ください。 P67, 68, 70

パーソナルコンピュータ 解像度
走査周波数 対応状況

水平（kHz） 垂直（Hz） ビデオ コンポーネント デジタル アナログ

ビデオ（NTSC） ̶ 15.734 60.0 ○ ○ ̶ ̶
ビデオ（PAL/SECAM） ̶ 15.625 50.0 ○ ○ ̶ ̶
PC/AT互換機 640 × 350 31.5 70.1 ̶ ̶ ̶ ○

640 × 400 31.5 70.1 ̶ ̶ ̶ ○
720 × 350 31.5 70.0 ̶ ̶ ̶ ○
720 × 400 31.5 70.0 ̶ ̶ ̶ ○

VESA 640 × 350 37.9 85.1 ̶ ̶ ̶ ○
640 × 400 37.9 85.1 ̶ ̶ ̶ ○
720 × 400 37.9 85.0 ̶ ̶ ̶ ○
640 × 480 31.5 60.0 ̶ ̶ ̶ ○
640 × 480 37.9 72.8 ̶ ̶ ̶ ○
640 × 480 37.5 75.0 ̶ ̶ ̶ ○
640 × 480 43.3 85.0 ̶ ̶ ̶ ○
800 × 600 35.2 56.3 ̶ ̶ ̶ ○
800 × 600 37.9 60.3 ̶ ̶ ̶ ○
800 × 600 46.9 75.0 ̶ ̶ ̶ ○
800 × 600 48.1 72.2 ̶ ̶ ̶ ○
800 × 600 53.7 85.1 ̶ ̶ ̶ ○

1024 × 768 48.4 60.0 ̶ ̶ ̶ ○
1024 × 768 56.5 70.1 ̶ ̶ ̶ ○
1024 × 768 60.0 75.0 ̶ ̶ ̶ ○
1024 × 768 68.7 85.0 ̶ ̶ ̶ ○
1280 × 1024 64.0 60.0 ̶ ̶ ̶ ○

Apple Macintosh 640 × 480 35.0 66.7 ̶ ̶ ̶ ○
832 × 624 49.7 74.5 ̶ ̶ ̶ ○

1024 × 768 60.2 74.9 ̶ ̶ ̶ ○
1152 × 870 68.7 75.1 ̶ ̶ ̶ ○

HDTV （1080i） 1920 × 1080 33.8 60.0 ̶ ○ ̶ ̶
1920 × 1080 28.1 50.0 ̶ ○ ̶ ̶

（720p） 1280 × 720 45.0 60.0 ̶ ○ ̶ ̶
EDTV （576p） 720 × 576 31.3 50.0 ̶ ○ ̶ ̶

（480p） 720 × 480 31.5 60.0 ̶ ○ ̶ ̶
SDTV （576i） 720 × 576 15.625 50.0 ̶ ○ ̶ ̶

（480i） 720 × 480 15.734 60.0 ̶ ○ ̶ ̶

Apple Macintoshの ADCコネクタは非対応です。• ○ 印：対応可能周波数
̶ 印：非対応周波数　

KG-PS233Xh/KG-PS233X
表示画素数は 1024×768ドットです。1280×1024等、1024×768ドット以外の表示解像度を表示する際、文字や罫線の大
きさなどが不均一になる場合があります。
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主な仕様

外観図
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アフターサービス

Data Projector

お手持ちの製品が故障した場合には、次の要領で修理させていただきます。お近くの販売店または弊社「カス
タマーセンター」にお申し出ください。なお、製品保証、使いかたなどのご不明の点につきましても、販売店
または弊社「カスタマーセンター」をご利用ください。

無料修理
故障した製品については、ご購入年月日、販売店名の記入された保証書（ご購入日より 1年以内のもの）が添
付されている場合には、無料修理させていただきます。その際修理は、保証書に記載されている内容の範囲内
に限らせていただきます。詳しくは、保証書に記載されている製品保証規定をご覧ください。

有料修理
保証期間を過ぎた修理は、原則として有料になります。保証期間内であっても、下記の様な場合はすべて有料
となります。また運賃諸掛かりは、お客様にご負担願います。
1. 修理ご依頼の際、保証書の提示または添付のないもの。
2. 保証書にご購入年月日、販売店名が記入されていない場合、または字句が書き換えられている場合。
3. 弊社または販売店以外で分解、改造されたもの。
4. 火災、地震、風水害などの天災による損傷、故障。
5. お取り扱い上の不注意（取扱説明書以外の誤操作、落下、衝撃、手掛かり、砂・泥の付着、機内部への水・砂・
泥の入り込みなど）、保管上の不備（高温多湿やナフタリン、しょうのうの入った場所での保管）、お手入れ
の不備（かび発生など）により生じた故障。

6. 上記以外で弊社の責に帰すことのできない原因により生じた故障。
7. 各部点検、精密検査、分解掃除などを特別に依頼されたもの。

修理不能
浸（冠）水、強度の衝撃その他で損傷がひどく、故障前の性能に復元できないと思われるもの、および部品の
手当が困難なものなどは修理できない場合もありますので、弊社またはお近くの販売店にお問い合わせくださ
い。

補修用性能部品の保有期間
弊社は、本プロジェクタの補修用性能部品を製造打切り後、5年間保有しています。
（性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。）

修理ご依頼に際してのご注意
1. 保証規定による修理お申し出になる場合は、必ず保証書を添えてください。
2. ご指定の修理箇所、故障内容を詳しくご説明ください。
3. 修理箇所のご指定がないとき、弊社では各部点検をはじめ品質、性能上必要と思われるすべての箇所を修理
しますので、料金が高くなることがあります。

4. 修理に関係のない付属物は、紛失などの事故をさけるため、修理品から取りはずしてお手もとに保管してく
ださい。
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